Diese Unteriage ist unser Eigentum, jede Vervielféltigung,

Verwertung und Mitteilung an dritte Personen ist strafbar,

verpfiichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfoigt.
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Gehaeuse: PA 66 mit 30% UGlasfaser, schwarz; Teilekennzeichnung gedruckt in weili;
Dafum auf einer Seife gepraegf oder gedruckf;

Grundplaftte: PA66 mit 30% Glasfaser, schwarz; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite;
Klemmen (Stecker): Kl. 86,8530: A6,3 x 0,8 Mu St2 DIN 1624 gal (u 2 -1. Sn 6 +2 um

K(. 87: A6,3 x 08 gal. Sn 6 +2
Kontaktwerkstoff: Hammer; AgSn0O 2; Amboss; AgNi 10
Kontaktabstand: >= 04 mm

Anzugs-/Ourchzugsspannung: <= 7 V 0OC bei 20 °C; <= 4,8 V OC bei -40 °C
Anzugs-/0urchzugsspannung in gesamfen [lemperafurbereich mit zuvor angelegfer
Spulenspannung 135 V OC Th : <= 85 V DC

Abfallspannung bei 20° C : 15 V <= Ugp <= 4,8 V
Spulennennstrom bei 20° C und Upenn = 12 V : lnepn <= 150 mA

Kontaktkraft: >= 18 N p
Konfaktdaten:

Schaltspannung: 60 V A(; 75 V DC

Lastarf: ohmsch

Spulendaten:

Nennspannung: 12 V DC
Spulenwiderstand: 85 Ohm - 5 Ohm +9 Ohm

Allgemeine UDafen:
Befriebstemperaturbereich: -40° bis 85° (

Ansprech-/ Abfallzeit: <= 8 ms _
Mechanische Lebensdauer: 1 000 000 Schaltspiele \
Elekfrische Lebensdauer bei Nennlast: >125 000 Schaltspiele
Einbaulage: beliebig

Schuefttelfestigkeit: 10 g
Schutzart: IP 54 nach DIN 40 050

Gewicht: 36 g
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