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SPEC. PRODUIT
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APP.DESS.

TOUS DROITS RESERVES

SPEC. APPLICATION

MASSE APPROX.

FORMAT

MODIFICATIONS

DIFFUSION RESTREINTE AMP

RESERVE A

LIBRE A LA DIFFUSION

G 140617/140722-1/-2 REACTIVE OCT1992 JJD -

H REDESSINE EN CAO 13OCT2000 JJD -

H1 REVISED PER ECR-17-009309 06JUL2017 BH RP

9.5
PAS
 

6.35�#�0.1

10.3 7.9

"X"
SEE TABLE

 
"L"

VOIR TABLE

TROU OU BOSSAGE  "d"

8

4

10.2 MINI

0.8

Reference Finition "L" "D"
+0.12
-0 "X"�#�0.1 "d" Nombre de 

paires

140613-0 brut 8 4.1 4.05 bossage 1

140617-0 brut 27.3 4.1 4.05 3

140722-1 4.1 4.05 en bande

140722-2 etame en bande 4.1 4.05 en bande

141705-1 4.1 4.05 3

141705-2 4.1 4.05 3

141878-1 3.4 trou 1

141878-2 3.4 1

141878-3 4.1 3.4 en bande

144185-1 17.6 4.1 3.4 2

NOTE : la position du trou (cote 4.1) est
       hors standard pour les ref. 141705-1/-2
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